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S O R T E R  D E S T I N A T I O N S

Rutsche SoftDrop Workstation

Großbehälterendstelle
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PACKWALL / TOTEWALL WORKSTATION

Einsatzbereiche Polybags, Kartons | bis max.3 kg

Branchen

Konfigurationen
•	Schütte für manuelle Produktentnahme

•	Auslauf zur manuellen Produktentnahme

•	Füllstandsüberwachung

Material Stoff  / Kunststoff  / Metall

Das innovative AutoPocket®-System der DFT automatisiert Sortier- und Sequenzie-
rungsprozesse für unterschiedlichste Anwendungsfälle. Ob Wareneingangssor-
tierung, E-Commerce Abwicklung, Filialbelieferung oder Versandsortierung, alle 
diese Anforderungen sind mit der AutoPocket® abbildbar. 

Die Fähigkeit, die AutoPocket® während der Fahrt bei voller Geschwindigkeit zu 
öffnen und Artikel abzugeben, eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Automatisie-
rung in unterschiedlichen Verteilprozessen. Das volle Leistungsspektrum unserer 
Sorter entfaltet sich erst in Kombination mit den passenden Zielstellenkonzepten. 
Abgegebene Artikel können entweder über Rutschen direkt in Behälter zur Wei-
terverarbeitung übergeben oder zur manuellen Entnahme bereitgestellt werden. 
Für empfindliche Produkte steht unsere Softdrop-Lösung zur Verfügung, die eine 
besonders schonende Behandlung gewährleistet und sowohl eine manuelle als auch 
automatisierte Weiterverarbeitung ermöglicht. 

In Bereichen, in denen nicht durchgehend Personal verfügbar ist, können die Artikel direkt 
in Behälter, Großkartons oder Gitterboxen abgegeben werden.

AutoPocket®
Sanfter Übergang zu Mensch und Maschine

Zur AutoPocket®: 
www.duerkopp.com/de/autopocket-sorter
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S O R T E R  D E S T I N A T I O N S

SOFTDROP WORKSTATION

Einsatzbereiche Polybags, Kartons | bis max. 3 kg

Branchen

Konfigurationen
•	Produktschonende Bereitstellung zur manuellen Entnahme

•	Automatische Übergabe an Fördertechnik

•	Füllstandsüberwachung

Material Kunststoff

TOTEFILL CONNECTOR

Einsatzbereiche Polybags, Kartons | bis max. 3 kg

Branchen

Konfigurationen •	Befüllstation für Behälter oder Sack

•	Füllstandsüberwachung

Material Stoff  / Metall 

BULKFILL STATION

Einsatzbereiche Polybags, Kartons | bis max. 3 kg

Branchen

Konfigurationen
•	Einschubportal für Gitterbox, Eurotainer, Rollcontainer

•	Füllstandsüberwachung

•	Zielbehältererkennung

Material Metall
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RUTSCHE

Einsatzbereiche Polybags, Kartons, Behälter | bis max. 50 kg

Branchen

Konfigurationen

•	Auslauf zur manuellen Entnahme

•	Direct Drop in Behälter, Sack, Eurotainer

•	mit/ohne Trennklappe

•	Füllstandsüberwachung

•	Abwurfkontrolle

•	Abwurfsperre

Material Holz / Metall

Die quer zur Fahrtrichtung angeordneten Gurte des Cross Belt Sorters 
dienen zur Aufnahme und Abgabe einer Vielzahl von verschie-
densten Artikeln mit unterschiedlicher Oberfläche, Größe 
und Gewicht. Das Spektrum reicht hier von in Plastikbeutel 
eingeschweißter Kleidung bis hin zum schweren Versandpa-
ket. Diese Quergurt-Technologie sorgt für einen sanften Trans-
port und schonende Ein- bzw. Ausschleusung der Artikel, wo-
durch Beschädigungen minimiert und die Qualität der sortierten 
Produkte erhalten bleibt.

Diese Philosophie setzen auch die für diese Sortiertechnologie entwickelten Zielstellen 
fort. Abhängig von den Produkten und dem verwendeten Zielbehälter kann zwischen di-
versen Ausprägungen gewählt werden. Soll das Sortiergut automatisch weitertransportiert 
werden, so stehen rollen- oder gurtbasierte Förderelemente oder Rutschen zur Anbindung 
an Fördertechnik zur Verfügung. Für den Fall, dass die Produkte an der Zielstelle final be-
arbeitet werden, können Rutschen mit oder ohne Trennklappe oder auch Einschubportale 
für Großkartons, Gitterboxen oder Rollcontainer zum Einsatz kommen.

Das Portfolio wird durch Spiralrutschen abgerundet, die ein kontrolliertes Abwurfverhalten 
des Sortierguts auch bei größeren Höhen erlauben.

Cross Belt
Maximale Zuverlässigkeit bei komplexen Anforderungen

Zum Cross Belt: 
www.duerkopp.com/de/cross-belt-sorter
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S O R T E R  D E S T I N A T I O N S

SPIRALRUTSCHE

Einsatzbereiche Polybags, Kartons, Behälter | bis max. 31,5 kg

Branchen

Konfigurationen
•	variable Ein- und Auslaufhöhe und -breite

•	Produktabhängiger Rutschendurchmesser

•	Systemspezifische Wendel

Material Kunststoff / Metall

GROSSBEHÄLTER

Einsatzbereiche Polybags, Kartons, Behälter | bis max. 31,5 kg

Branchen

Konfigurationen

•	Übergang per Rutsche zu Gitterboxen,  
Rollwagen, Eurotainer

•	Füllstandsüberwachung

•	Abwurfkontrolle

•	Abwurfsperre

•	Zielbehältererkennung

Material Holz / Metall

ROLLENBAHN

Einsatzbereiche Kartons, Behälter | bis max. 50 kg

Branchen

Konfigurationen
•	Anbindung an Fördertechnik

•	Abwurfkontrolle

•	Abwurfsperre

Material Metall
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GROSSBEHÄLTER

Einsatzbereiche Kartons, Behälter | bis max. 31,5 kg

Branchen

Konfigurationen

•	Übergang per Rutsche zu Gitterboxen,  
Rollwagen, Eurotainer

•	Füllstandsüberwachung

•	Abwurfkontrolle

•	Abwurfsperre

•	Zielbehältererkennung

Material Holz / Metall

Die Push Tray Sorter sind die ideale Lösung für die effiziente 
und schonende Sortierung eines breiten Produktspektrums. 
Branchenübergreifend können in nur einem Prozessschritt 
Artikel mit unterschiedlichem Gewicht und Beschaffenheit 
gleichzeitig sortiert werden. So ist durch die produktscho-
nende Ausschleusung eine Mischsortierung von leichten, 
schweren, biegeschlaffen oder auch festen Artikeln in nahezu 
jeder Form mit einer extrem hohen Genauigkeit möglich.

Die ideale Ergänzung bilden Zielstellen in unterschiedlichsten Ausführungen, die beidseitig 
entlang des Sorters angeordnet werden können. Je nach verwendetem Zielbehälter stehen 
verschiedene Designs zur Verfügung, wobei Größe und Position des Behälters direkten Ein-
fluss auf die Sorterhöhe nehmen.

Neben rollenbasierten Endstellen für den automatisierten Weitertransport des Sortierguts 
bieten wir Rutschen mit unterschiedlichen Oberflächen an. Diese ermöglichen entweder die 
manuelle Entnahme der Produkte oder deren direkte Übergabe in einen Behälter.

Zur gezielten Trennung von Sortiergut, etwa bei der Nutzung einer Zielstelle für mehrere 
Aufträge, lassen sich Trennklappen in unsere Holzrutschen integrieren. Für die Verwendung 
von Großkartons, Gitterboxen oder Rollcontainern stehen Einschubportale mit allen erforder-
lichen Sicherheitseinrichtungen zur Verfügung.

Abgerundet wird unser Portfolio durch eine doppelstöckige Rutsche, die entweder zwei 
separate Ziele bedient oder eine Trennung von Produkten innerhalb eines Zielbereichs er-
möglicht.

Push Tray
Produktvielfalt trifft passende Zielstelle

Zum Push Tray: 
www.duerkopp.com/de/push-tray-sorter-vertikal
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S O R T E R  D E S T I N A T I O N S

RUTSCHE

Einsatzbereiche Polybags, Kartons, Behälter | bis max. 31,5 kg

Branchen

Konfigurationen

•	Auslauf zur manuellen Entnahme

•	Direct Drop in Behälter, Sack, Eurotainer

•	Kaskadenaufbau

•	mit/ohne Trennklappe

•	Füllstandsüberwachung

•	Abwurfkontrolle

•	Abwurfsperre

Material Holz

RUTSCHE DOPPELSTÖCKIG

Einsatzbereiche Polybags, Kartons, Behälter | bis max. 31,5 kg

Branchen

Konfigurationen

•	Auslauf zur manuellen Entnahme an zwei  
übereinanderliegenden Rutschen

•	Füllstandsüberwachung

•	Abwurfkontrolle

•	Abwurfsperre

Material Holz

ROLLENBAHN

Einsatzbereiche Kartons, Behälter | bis max. 31,5 kg

Branchen

Konfigurationen
•	Anbindung an Fördertechnik

•	Abwurfkontrolle

•	Abwurfsperre

Material Metall
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DIRECT DROP

Einsatzbereiche Polybags, Kartons | bis max. 6 kg

Branchen

Konfigurationen

•	Abwurf in Versandkartons, Behälter

•	Füllstandsüberwachung

•	Abwurfkontrolle

•	Abwurfsperre

Material Metall

Bereits vor über 40 Jahren wurde unser Split Tray Sorter mit dem Ziel 
designt, flache Artikel, wie beispielsweise Kleidung, Bücher oder 
Pharmaprodukte, möglichst einfach, schnell und mit einer ho-
hen Genauigkeit zu sortieren. 

Die automatisch zugeführten oder manuell aufgegebenen 
Waren werden anhand eines Barcodes identifiziert und durch 
Öffnen der Transportschale über der korrespondierenden Zielstelle 
nach unten abgegeben.

Die Fallhöhe des Sortierguts richtet sich nach der Art und Position der 
Zielstelle, beträgt jedoch stets mindestens die halbe Schalengröße.

Das Sortiergut kann entweder direkt in Zielbehälter unterhalb des Sor-
ters abgegeben, oder über Rutschen in seitlich platzierte Behälter sor-
tiert werden. Mithilfe einer Wippe besteht zusätzlich die Möglichkeit, 
je Abwurfposition zwei Zielbehälter auf der linken und rechten Seite 
zu nutzen.

Die Weiterverarbeitung der Zielbehälter erfolgt entweder manuell, bei-
spielsweise durch das Aufsetzen auf Paletten, oder automatisiert über 
eine Abzugsstrecke in Richtung Warenausgang.

Split Tray
Prozessorientierte Zielstellen

Zum Split Tray: 
www.duerkopp.com/de/split-tray-sorter
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S O R T E R  D E S T I N A T I O N S

RUTSCHE

Einsatzbereiche Polybags, Kartons | bis max. 6 kg

Branchen

Konfigurationen

•	Auslauf zur manuellen Entnahme

•	Füllstandsüberwachung

•	Abwurfkontrolle

•	Abwurfsperre

Material Holz

FLIPPER

Einsatzbereiche Polybags, Kartons | bis max. 6 kg

Branchen

Konfigurationen
•	Ausschleusung an 1 Abwurf in 2 Richtungen  

zur Kombination mit Rutsche oder Direct Drop

•	mit/ohne Sperrklappe

•	Füllstandsüberwachung

Material Holz

SILO

Einsatzbereiche Polybags, Kartons | bis max. 6 kg

Branchen

Konfigurationen

•	Abwurf in Versandkartons, Behälter, Sack

•	Füllstandsüberwachung

•	Abwurfkontrolle

•	Abwurfsperre

Material Holz  / Metall
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Packwall/Totewall Workstation

LANGLEBIG

MATERIALSCHONEND

KONFIGURIERBAR
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S O R T E R  D E S T I N A T I O N S

BulkFill Station Rutsche

Direct Drop




